
 

 

 

 

 

Опросный лист  

на тали электрические г/п 0,5-32 т 
 

 

 

 Тали предназначены для подъема и передвижения груза по подвесному монорельсовому пути двутаврового профи-

ля при производстве ремонтных, монтажных, строительных и других работ. Тали применяются в качестве механизма 

подъема и механизма передвижения груза для однобалочного крана. 

Просим заметить, что у нас собственное производство тельферов ! 
 

Грузоподъёмность, т  

Количество талей  
Температура окружающей среды, 

гр. С 

(-20+40) /  (-

40+40) 

Высота подъёма, м  
Климатическое исполнение У;   УХЛ;   Т 

Категория размещения 1;   2;   3;   4 

Скорость подъема, 

м/мин 
 Скорость перемещения, м/мин  

Монорельсовый путь  
Дополнительные требования:                        

 

Исполнение тали 
общепромышлен-

ное 
взрывобезопасное пожаробезопасное 

Характеристика взрывобезопасности и пожаробезопасности 

Класс взрывоопасной зоны В - 1а;  В - 1б;  В - 1г;  В – II;  В - II а 

Группа взрывоопасной смеси Т1;   Т2;   Т3 

Категория взрывоопасной смеси IIA;   IIB;   IIC 

Класс пожароопасной зоны П-I;  П-II;  П-IIа;  П-III; 

Тип тали: передвижная/стационарная  

Дополнительные требования  

Наименование и почтовый адрес  

предприятия – заказчика 
 

Подпись, ФИО, должность заказчика, 

печать предприятия 

тел/факс для оперативной связи 

 
 

 

ООО «ПермьСтройКомплект»                                                       Тел: + 7 (342) 273-80-22                                                                     

Сайт:permstroykomplekt.ru 


